
AP-3007QIR红外球故障原因分析
以下只针对红外球故障问题做出分析，有关系统主机设置不正确故障在此不做讨论。
无自检，无视频可能原因：
1 、检查电源是否正常。可用万用表测试下电压，工作电压为 DC12V 至少 2 。 5A
2 、检查一出三视频线与球机托顶是否接触好。
3 、检查一出三视频电源线是否完好。
自检正常，但无法控制可能原因：
1、  协议、地址、波特率设置不正确；【注意查看上电显示，自检过程会有协议、地址、波特率自检显示】
2、  数据线接错； 485A B 接错，由于是信号线，可以交换调试下。
3、  码转换器故障，如果是采集卡就要特别注意下。
4、  如果接了新支架解码板，则需要让新支架解码板与控制设备（键盘、 DVR 等）协议、波特率、地址匹配好。（注意 新支架解码板与球机通讯协议是 PELCOD 2400 地址 1 ）
5、  如果客户接错线导致控制不了，建议可以检查下，解码板上 R7 、 R8 （ 20 Ω）电阻是否烧坏，可以用万用表接通档测试下是否通，通则正常，如果电阻非常大，则表明电阻已经烧坏。坏了则更换之。
 
自检正常，能控制，但部分功能失效，可能原因 ：
1、  协议不正确，建议更换其它协议试下；
2、  码转故障，或者 485 走线方式问题，建议一条主线方式，禁忌走 Y 型，星型走线。
3、  如果镜头变倍了，（有些可能是客户自己更换了一体机）这种情况下，可以需要进入软件（先清除 50 号预制点，紧接着调用 101 号，会弹出个菜单，在第一项选择你需要的一体机协议然后退出即可）
 
一体机聚焦模糊，可能原因：
1、  查看是否是手动聚焦还是自动聚焦，可更换下聚焦模式！
2、  检查下是否走线走的太长， 75-5 的线线长不超过 300 米 （视频线）；
3、  以上问题都排除，则可能为一体机问题，可与代理商联系！
 
云台自检正常，无视频，可能原因：
1、  检查视频 BNC 头是否接触良好；
2、  检查球机与外界的连接线是否接好；
3、  检查视频连接线是否正常；
4、  否则为球机故障；
 
红外灯亮，但只有 8 颗灯亮，原因：
红外球灯控制分两组，一组远光灯，一组近光灯，所以在近处时只亮一组也就是 8 颗，需要控制镜头变倍大于 4 倍后，另一组远光灯启动，近光灯关闭；
 

