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本系列光端机为数字视频光端机 ； 最大配置通道容量为

 8 

路正向视频信号 ，

1 

路反向数据信号 ， 或者只有

8

路正向视频信号 。 传输通道采用模块化设计 ， 可

以根据工程应用需求 ， 灵活配置通道数量 。

视频信号兼容全制式视频信号 ； 每个视频通道采用

8bit/13.5MHz 

数字采样技

术 。

数据信号支持

 RS232/422/485

（ 可选 ） 标准 ， 波特率

 0–100Kbps

。

数字光通道采用千兆位传输平台 ， 传输光波长

1310nm/1550nm

， 单模激光

（

LD

） 信号 ， 标准配置的传输距离为

20Km

； 最大无中继传输距离

80Km

。

设备面板有电源状态指示灯 、 光信号指示灯和视频信号指示灯 、 数据状态指

示灯 ， 可以直观的检测设备电源 、 光信号 、 视频信号和数据信号的工作状态 。

本系列光端机为大容量 、 高性能 、 高可靠性的长距离视频 、 数据光传输系

统 。

本说明书适用于

8

路视频

+1

路反向数据光端机和

8

路视频光端机 。

设备说明

本套光端机包括两台设备 ： 光发射机一台

;

光接收机一台

;    

光发射机配置为

 8 

路视频信号输入 、

1 

路反向

RS485

数据 ；

光接收机配置为

 8 

路视频信号输出 、

1 

路反向

RS485

数据 。

光发射机和光接收机必须配套使用 。

8

设

备

连

接

参

考

图

光发射机后面板

光发射机前面板 光接收机前面板

电源输入端口

光缆或尾纤

视频输出

监视器

监视器

1

视频输入

摄像机

PTZ

视频输入

视频输出

监视器

监视器

摄像机

PTZ

视频输入

摄像机

PTZ

视频输入

视频输出

监视器

监视器

视频输出

监视器

监视器

数据输出

解码器

视频输入

视频输入

视频输入

视频输入

视频输出

视频输出

视频输出

视频输出

摄像机

PTZ

C

H

 

2

C

H

 

3

C

H

 

4

1

2

3

4

C

H

 

1

C

H

 

5

C

H

 

6

C

H

 

7

C

H

 

8

5

6

7

8

S

i

g

n

a

l

 

 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

s

C

H

 

2

C

H

 

3

C

H

 

4

1

2

3

4

C

H

 

1

C

H

 

5

C

H

 

6

C

H

 

7

C

H

 

8

5

6

7

8

S

i

g

n

a

l

 

 

I

n

d

i

c

a

t

o

r

s

O

p

t

i

c

a

l

L

i

n

k

P

O

W

E

R

D

C

 

5

V

P

o

w

e

r

光接收机后面板

电源输入端口

数据输入

键盘

O

p

t

i

c

a

l

L

i

n

k

P

O

W

E

R

D

C

 

5

V

P

o

w

e

r

A

B

G

A

B

G

D

a

t

a

 

I

/

O

D

a

t

a

 

I

/

O

 

 

D

R

X

D

T

X

D

R

X

D

T

X

8V

无此数据头

8V

无此数据头



 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image2.emf]光发射机

光发射机前面板为视频信号输入端 ， 共

 8 

个视频信号输入通道和绿色视频

信号指示灯 ， 如下图所示 ：

光发射机后面板安装有电源输入端口 、 光信号端口 、 数据端口和信号指示灯 ， 如

下图所示 ：

设备的安装使用

1

、 打开设备包装 ， 首先检查设备外观 ， 应无损伤及异常响动 。

2

、 连接电源 ：

1

、 将包装箱内的交流电源适配器接入

 AC220V 

电源 ， 直流输出

端 插入光发射机和光接收机的电源输入端口 （

Power

）。

2

、 光发射机的

 Power 

和

 Link 2

个绿色指示灯点亮表示光发

射机工作正常 。

3

、 光接收机的

 Power 

指示灯点亮表示光接收机工作正常 。

3

、 连接光纤 ： 将光发射机的光输出采用

 FC/PC 

单模跳线连接到光接收机的

光输入端口 ， 光接收机的光信号指示灯点亮表示接收到有效

的光信号 ， 光信号连接正确 。

4

、 电源和光信号都正常后 ， 现场图像信号送入光发射机的视频输入端口 ；

采用同轴视频电缆将光接收机的对应视频端口的输出视频信号传送到监

视器等 设备 ， 便可以进行图像监察或记录 。

5

、 将数据信号 （

RS485

） 分别接入光发射 、 接收机的数据端口 。

6

、 打开电源 。

a

、 光接收机的光信号指示灯点亮表示接收到有效的光信号 ， 光信号连

接正确 。

      b

、 有视频传输时 ， 接收机和发射机的

Video

指示灯点亮 ， 可以进行

图像监察和记录 。

      c

、 当有有效数据传输时 ， 光端机的数据指示灯

DRX

，

DTX

闪亮 ， 表明数

据传输正常 。
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 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image3.emf]光接收机

光接收机前面板为视频信号输出端口 ， 共
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个视频信号输出通道和黄色视频

信号指示灯 ， 如下图所示 ：

光接收机后面板安装有电源输入端口 、 光信号端口 、 数据端口和信号指示灯 ， 如

下图所示 ：

视频输出端口 （

CH1-CH8

）： 视频输出端口 （ 标准

75

欧姆输出阻抗 ）

光信号端口 （

Optical

）：

  FC/PC 

法兰盘 （ 连接

FC/PC

光跳线或尾纤 ）

电源输入端口 （

Power

）：

  DC 5V

电源输入

光接收机端口定义 ：

电源状态指示 ：

DC 5V

电源输入正常时 ， 电源状态指示灯点亮 ；

电源输入电压不正确或内部电路出现故障时 ，

指示灯熄灭 ， 表示设备需要检修 。

光接收状态指示 ： 电源正常后 。 采用光纤跳线将光发射机和光接收

机的光通道连接好 ； 光接收机

Link

状态指示

灯点亮 ， 表明接收到有效光信号 ， 光通道连接正常 。

视频信号状态指示 ： 当视频端口有视频信号输出时 ， 对应视频信号状态指示

灯点亮 ， 指示对应端口有视频信号输出 。

信号指示灯定义 ：

5 4

数据端口 （

Data I/O

）： 插拔式连接器 ， 针脚定义如下

数据状态指示 ： 当数据端口有数据输入时 ， 数据状态指示灯

DRX

闪亮 ，

指示数据端口有数据传输 。
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 EMBED Visio.Drawing.11  [image: image4.emf]视频输入端口 （

CH1-CH8

）： 视频信号输入端口 （ 标准

75

欧姆输入阻抗 ）

光信号端口 （

Optical

）：

   FC/PC 

法兰盘 （ 连接

FC/PC

光跳线或尾纤 ）

电源输入端口 （

Power

）：

   DC 5V

电源输入

光发射机端口定义 ：

电源状态指示 ：

DC 5V

电源输入正常时 ， 电源状态指示灯点亮 ；

电源输入电压不正确或内部电路出现故障时 ，

指示灯熄灭 ， 表示设备需要检修 。

光发射状态指示 ： 电源正常后 ， 系统自检正常 ， 光信号输出正常时 ，

光发射状态指示灯点亮 ， 表明光发射机有正常的光

信号输出 ； 否则 ， 表示系统内部电路故障 ， 无光信

号输出 ， 设备需要检修 。

视频信号状态指示 ： 当视频端口有视频信号输入时 ， 对应视频信号状态

指示灯点亮 ， 指示对应端口有视频信号输入 。

视频通道 ：

8 

路

视频带宽 ：

5Hz

–6.5MHz

微分增益 ：

  < 1%     

（ 典型值 ）

微分相位 ：

  < 0.8°  

（ 典型值 ）

场 倾 斜 ：

  < 0.5%   

（ 最大值 ）

信 噪 比 ：

  > 67dB

输入

/

输出阻抗 ：

75Ω  

（ 非平衡 ）

输入

/

输出电压 ：

1.0Vpp

（ 典型值 ）

视频特性 ：

工作温度 ：

-10

℃～

 +50

℃

工作湿度 ：

 0 

～

95% 

（ 无冷凝 ）

功 耗 ：

5.2

W @ 

DC 5

V

外型尺寸 ：

154

mm

（ 长 ），

131mm

（ 宽 ），

43

mm

（ 高 ）

重 量 ：

650

g

工作参数 ：

光学特性 ：

传输波长 ：

   1310nm

/1550nm

光 接 口 ：

FC 

/ PC

发射光功率 ： 优于

-

 6

dB

接收灵敏度 ： 优于

-

18

dB

光学动态范围 ：

15

dB

光学允许最大链损 ：

12

dB

技术参数

信号指示灯定义 ：

6 3

数据端口 （

Data I/O

）： 插拔式连接器 ， 针脚定义如下 ：

数据状态指示 ： 当数据端口有数据输出时 ， 数据状态指示灯

DTX

闪亮 ，

指示数据端口有数据传输 。

数据特性 ：

数据端口 ： 插拔式连接器

电气标准 ：

RS485

波 特 率 ：

  0 –100Kbps

误 码 率 ：

< 

10

-9
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设备说明


    本套光端机包括两台设备：	光发射机一台;						            光接收机一台;    
    光发射机配置为 8 路视频信号输入、1 路反向RS485数据；
    光接收机配置为 8 路视频信号输出、1 路反向RS485数据。
    光发射机和光接收机必须配套使用。



产品简介


    本系列光端机为数字视频光端机；最大配置通道容量为 8 路正向视频信号，1 路反向数据信号，或者只有8路正向视频信号。传输通道采用模块化设计，可以根据工程应用需求，灵活配置通道数量。
    视频信号兼容全制式视频信号；每个视频通道采用8bit/13.5MHz 数字采样技术。
    数据信号支持 RS232/422/485（可选）标准，波特率 0–100Kbps。 
    数字光通道采用千兆位传输平台，传输光波长1310nm/1550nm，单模激光（LD）信号，标准配置的传输距离为20Km；最大无中继传输距离80Km。
    设备面板有电源状态指示灯、光信号指示灯和视频信号指示灯、数据状态指示灯，可以直观的检测设备电源、光信号、视频信号和数据信号的工作状态。
    本系列光端机为大容量、高性能、高可靠性的长距离视频、数据光传输系统。
    本说明书适用于8路视频+1路反向数据光端机和8路视频光端机。
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视频输出端口（CH1-CH8）： 视频输出端口（标准75欧姆输出阻抗）


光接收机


光信号端口（Optical）：	  FC/PC 法兰盘（连接FC/PC光跳线或尾纤）


电源输入端口（Power）：	  DC 5V电源输入


光接收机端口定义：


信号指示灯定义：


光接收机前面板为视频信号输出端口，共 8 个视频信号输出通道和黄色视频
信号指示灯，如下图所示：


电源状态指示：	DC 5V电源输入正常时，电源状态指示灯点亮；
			电源输入电压不正确或内部电路出现故障时，
                  指示灯熄灭，表示设备需要检修。


光接收状态指示：  电源正常后。采用光纤跳线将光发射机和光接收  
                  机的光通道连接好；光接收机Link状态指示
                  灯点亮，表明接收到有效光信号，光通道连接正常。



视频信号状态指示：当视频端口有视频信号输出时，对应视频信号状态指示
                  灯点亮，指示对应端口有视频信号输出。


视频信号输出端口5


视频信号输出端口6


视频信号输出端口7


视频信号输出端口8


视频信号输出
端口1


视频信号输出
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A


光接收机后面板安装有电源输入端口、光信号端口、数据端口和信号指示灯，如
下图所示：



_1336223315.vsd
视频通道：  8 路	  	
视频带宽：  5Hz–6.5MHz			
微分增益：  < 1%     （典型值）	
微分相位：  < 0.8°  （典型值）	
场 倾 斜：  < 0.5%   （最大值）	
信 噪 比：  > 67dB				
输入/输出阻抗：75Ω  （非平衡）
输入/输出电压：1.0Vpp（典型值）	


视频特性：


工作温度： -10℃ ～ +50℃
工作湿度： 0 ～ 95% （无冷凝）
功    耗： 5.2W @ DC 5V
外型尺寸：154mm（长），131mm（宽），43mm（高）
重    量： 650g



工作参数：


光学特性：


传输波长：   1310nm/1550nm
光 接 口：   FC / PC		
发射光功率： 优于 - 6dB			
接收灵敏度： 优于 -18dB			
光学动态范围：15dB			
光学允许最大链损：12dB		


技术参数


视频输入端口（CH1-CH8）：  视频信号输入端口（标准75欧姆输入阻抗）


光信号端口（Optical）：	   FC/PC 法兰盘（连接FC/PC光跳线或尾纤）


电源输入端口（Power）：	   DC 5V电源输入


光发射机端口定义：


信号指示灯定义：


电源状态指示：	DC 5V电源输入正常时，电源状态指示灯点亮；
			电源输入电压不正确或内部电路出现故障时，
                  指示灯熄灭，表示设备需要检修。


光发射状态指示：  电源正常后，系统自检正常，光信号输出正常时，
                  光发射状态指示灯点亮，表明光发射机有正常的光
                  信号输出；否则，表示系统内部电路故障，无光信
                  号输出，设备需要检修。


视频信号状态指示：当视频端口有视频信号输入时，对应视频信号状态
                  指示灯点亮，指示对应端口有视频信号输入。


数据状态指示：	当数据端口有数据输出时，数据状态指示灯DTX闪亮，
			指示数据端口有数据传输。


3


6


数据端口 （Data I/O）：    插拔式连接器，针脚定义如下：


B：数据输出 -


A：数据输出 +


RS485数据通道： 


A


数据特性：


数据端口：   插拔式连接器
电气标准：   RS485		
波 特 率：   0 – 100Kbps			
误 码 率：   < 10		
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G：保护地


 (Power)


 (Link)


 (Video)


 (Data)


注：8V机型都无数据头
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光发射机前面板为视频信号输入端，共 8 个视频信号输入通道和绿色视频
信号指示灯，如下图所示：


光发射机后面板安装有电源输入端口、光信号端口、数据端口和信号指示灯，如
下图所示：


光发射机
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输
入
端
口



电
源
状
态
指
示



数据状
态
指
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Signal  Indicators


设备的安装使用


1、	打开设备包装，首先检查设备外观，应无损伤及异常响动。
2、	连接电源：
		1、将包装箱内的交流电源适配器接入 AC220V 电源，直流输出端		   插入光发射机和光接收机的电源输入端口（Power）。
		2、光发射机的 Power 和 Link 2个绿色指示灯点亮表示光发
		   射机工作正常。
		3、光接收机的 Power 指示灯点亮表示光接收机工作正常。
3、	连接光纤：将光发射机的光输出采用 FC/PC 单模跳线连接到光接收机的
                光输入端口，光接收机的光信号指示灯点亮表示接收到有效
		    的光信号，光信号连接正确。
4、	电源和光信号都正常后，现场图像信号送入光发射机的视频输入端口；
	采用同轴视频电缆将光接收机的对应视频端口的输出视频信号传送到监	视器等	设备，便可以进行图像监察或记录。
5、	将数据信号（RS485）分别接入光发射、接收机的数据端口。
6、   打开电源。
	a、光接收机的光信号指示灯点亮表示接收到有效的光信号，光信号连
         接正确。
      b、有视频传输时，接收机和发射机的Video指示灯点亮，可以进行
         图像监察和记录。
      c、当有有效数据传输时，光端机的数据指示灯DRX，DTX闪亮，表明数
         据传输正常。






视频信号输入端口5


视频信号输入端口6


数
据
端
口


Optical


Link


POWER


DC 5V


2


7


A


Power


B


G


Data I/O  


光
发射状
态
指
示



未使用


视频信号输入端口7


视频信号输入端口8


视频信号输入
端口1


视频信号输入
端口2


视频信号输入
端口3


视频信号输入
端口4



_1336223269.vsd
视频通道：  8 路	  	
视频带宽：  5Hz–6.5MHz			
微分增益：  < 1%     （典型值）	
微分相位：  < 0.8°  （典型值）	
场 倾 斜：  < 0.5%   （最大值）	
信 噪 比：  > 67dB				
输入/输出阻抗：75Ω  （非平衡）
输入/输出电压：1.0Vpp（典型值）	


视频特性：


工作温度： -10℃ ～ +50℃
工作湿度： 0 ～ 95% （无冷凝）
功    耗： 5.2W @ DC 5V
外型尺寸：154mm（长），131mm（宽），43mm（高）
重    量： 650g



工作参数：


光学特性：


传输波长：   1310nm/1550nm
光 接 口：   FC / PC		
发射光功率： 优于 - 6dB			
接收灵敏度： 优于 -18dB			
光学动态范围：15dB			
光学允许最大链损：12dB		


技术参数


视频输入端口（CH1-CH8）：  视频信号输入端口（标准75欧姆输入阻抗）


光信号端口（Optical）：	   FC/PC 法兰盘（连接FC/PC光跳线或尾纤）


电源输入端口（Power）：	   DC 5V电源输入


光发射机端口定义：


信号指示灯定义：


电源状态指示：	DC 5V电源输入正常时，电源状态指示灯点亮；
			电源输入电压不正确或内部电路出现故障时，
                  指示灯熄灭，表示设备需要检修。


光发射状态指示：  电源正常后，系统自检正常，光信号输出正常时，
                  光发射状态指示灯点亮，表明光发射机有正常的光
                  信号输出；否则，表示系统内部电路故障，无光信
                  号输出，设备需要检修。


视频信号状态指示：当视频端口有视频信号输入时，对应视频信号状态
                  指示灯点亮，指示对应端口有视频信号输入。


数据状态指示：	当数据端口有数据输出时，数据状态指示灯DTX闪亮，
			指示数据端口有数据传输。


3


6


数据端口 （Data I/O）：    插拔式连接器，针脚定义如下：


B：数据输出 -


A：数据输出 +


RS485数据通道： 


A


数据特性：


数据端口：   插拔式连接器
电气标准：   RS485		
波 特 率：   0 – 100Kbps			
误 码 率：   < 10		
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RS485


G：保护地


 (Power)


 (Link)


 (Video)


 (Data)


注：8V机型都无数据头



